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Machine Translated by Google 


Otrais Amerikas Savienoto Valstu 


konstitūcijas grozījums: 


"Labi regulēta milicija, kas ir nepieciešama brīvas valsts 
drošībai, tautas tiesībām glabāt un 


nēsāt ieročus, nedrīkst tikt pārkāpta." 


Sveicināti kolēģi patrioti, kristieši un klanieši! Saskaņā ar zemes 
augstākajiem likumiem, tas ir, saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 
konstitūciju, jums ir atļauts izgatavot un turēt savā īpašumā jebkuru 
ieroci, ko jūsu sirds vēlas. Bet Kongresa nodevēji, kas ir savienībā ar 
ebreji, komunisti, kreisie un liberāļi vēlas, lai jūs ticētu, ka viņiem ir 
tiesības pārkāpt jūsu konstitucionālās tiesības un ierobežot un 
konfiscēt jūsu ieročus. Šis buklets ir izstrādāts tā, lai izjauktu viņu 


nodevīgos plānus. Atcerieties, ka "var labot” ir nepatiesība. 


Nodevīgajai valdībai var būt "vara", bet tai absolūti nav "tiesību". 


Gan labējie, gan varenie ir cilvēkos ieguldītas pilnvaras. 


-- Ku Klux Klan SS bruņinieki 


PIEZĪME: 


Šos norādījumus var piemērot gandrīz jebkura kalibra kasetnei. 
Izmantojot šīs vispārīgās metodes, no dažādiem pistoles, 
šautenes un bises šāviņiem var izgatavot cauruļu pistoles 

un rāvējslēdzēju pistoles. Izmantojiet savu iztēli savos dizainos. 
Atcerieties, drošība pirmajā vietā. 

Vienmēr pārbaudiet savus darbus, vispirms veicot attālo iedarbināšanu. 
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Kā izveidot 0,22 kalibra rāvējslēdzēju 
un bisi (un citas 
rotaļlietas lieliem zēniem) 


Caurules pistoli var izgatavot 0,22 kalibra garai vai īsai 
patronai, izmantojot 1/8 collas nominālā diametra īpaši 
smago tērauda, gāzes vai ūdens cauruli un veidgabalus. 
Nāvējošais diapazons ir aptuveni 33 jardi. 


.22 misiņa korpuss ir "gandrīz" pietiekami izturīgs, lai izturētu 
šaušanu bez stobra. Veiksmīgi rāvējslēdzēji .22 ir izgatavoti 
no automašīnu radio antenām, kā arī no sarullētām un 
salīmētām žurnālu lapām vai pat koka stobriem, kas izurbti 
un aptīti ar stiepli. 


Bet šis dizains ir 
drošāks un atbilst 


katra finansiālajām iespējām. 
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Nepieciešamais materiāls: 

A) 6 collu tērauda caurules nipelis, 1/8 collas diametrs ar 
vītņotiem galiem. 

B) Ciets caurules spraudnis, 1/8 collas. 

C) Divi tērauda cauruļu savienojumi, 1/8 collas. 

D) metāla siksna, apmēram 1/8 collas x 5 collas x 1 colla. 
E) 6D vai 8D plakangalvas nags. 

F) cieta koka bloks, 8x 5x 1 collas. 


G) urbis, zāģis vai nazis, vīle. 


Sagatavošana: 1) 


Pārliecinieties, vai caurulē vai veidgabalos nav defektu vai plaisu. 


2) Pārbaudiet caurules iekšējo diametru, izmantojot 0,22 kalibra 
patronas apvalku. Lodei ir cieši jāiekļaujas caurulē bez 


piespiešanas, bet patronas korpusam nevajadzētu ietilpt. 


3) Drošības nolūkos visu kalibru rāvējslēdzēju pistolēm caurules 


ārējais diametrs NEDRĪKST BŪT mazāks par 1,5 reizēm par lodes 
diametru. 


PIEZĪME: šīs instrukcijas attiecas uz visiem kārtridžu kalibriem, kur 
lodei ir jāatbilst caurulei, un patronas korpusam nav jāatbilst 
caurulei, jo caurule ir jāizurbj, lai ievietotu kasetnes korpusu. 
Tomēr .22 kalibram lode un korpuss var ietilpt caurulē bez 


papildu urbšanas, jo patronas mala neietilpst caurulē. 
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VM 


9/16" (or 3/8" 


[ _7 for Short) 


4) Izurbiet 15/64 collu diametra caurumu 9/16 collu dziļumā Schedual 


80 caurules galā. Tas ir paredzēts, lai pielāgotos lodes apvalkam. Atkal, 
šie ir vispārīgi norādījumi, kas piemērojami jebkuram lodes kalibram. 

Pārbaudiet šo cauruļu un ložu diametru tabulu, lai nodrošinātu pareizu 
atbilstību. Atkarībā no kalibra un caurules, jums var būt vai nav jāizurbj 
atbilstoša diametra caurums. Veiciet savus aprēķinus. 0,22 kalibra jābūt 


piemērotai 1/8 collas Schedual 40 caurulei bez urbšanas. 


5) Uzskrūvējiet savienojumu uz caurules. Nogrieziet savienojuma 
garumu, lai caurules spraudnis varētu iegriezties caurulē vienā 


līmenī ar kasetnes korpusu. 


Coupling 
(cut to suit) Pipe 


PT TĀ 


Cartridge 
case 


Pipe plug 
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6) Izurbiet caurumu no caurules aizbāžņa centra, kas ir 
pietiekami liels, lai nagla ietilptu cauri. 


PIEZĪME. Izurbtajam caurumam jābūt 


ārpus centra TIKAI 0,22 kalibram. 


Visi pārējie kalibri ir urbti tieši centrā. 


7) Izspiediet naglu caur caurules aizbāzni, līdz naglas galva ir 
vienā līmenī ar kvadrātveida galu. Nogrieziet naglu otrā galā 
1/16 collas attālumā no spraudņa plakanās puses. Noapaļojiet 
šo nogriezto galu ar vīli visiem ložu kalibriem, bet nogriezto 


galu vīlējiet plakaniski bises šāviņiem. 


Pipe plug =—1A6” 
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8) Izlieciet metāla siksnu "U" formā un izurbiet caurumus 

koka skrūvēm. Augšpusē ievelciet divus mazus iegriezumus, 

lai gumijas josla ietilptu. Vai arī, ja izmantojat atsperes, izurbiet 
mazus caurumus netālu no tās pašas vietas, kur atrodas 


atsperes āķa enkura caurumi. 


13/4" 


-— Fļ'-) 


Notch 


PIEZĪME. Lai nodrošinātu triecienus centrā ar šautuvu, 
kronšteina priekšpuse var būt saliekta uz augšu vai uz leju. 
Uz leju, tas ir efektīvāks. 


aims 


| 
"Tr ārā” 
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9) Zāģējiet vai izgrebiet 1 collas biezu cietu koku pamatnes vai 
pistoles formā. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Izurbiet 9/16 collu caurumu cauri pamatnei. Centrējiet 
caurumu apmēram 1/2 collas no augšas. 


1/2" 


n——ļ_. 
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11) Izbīdiet cauruli caur caurumu, pievienojiet savienojumu un ieskrūvējiet 


urbto spraudni aizmugurējā savienojumā. 


PIEZĪME. Alternatīvā un vienkāršākajā dizainā tiek izmantota tikai "V" rieva, 
kas izgriezta pamatnē. Caurule ir nostiprināta ar lenti vai automašīnas 
radiatora skavām. Pārliecinieties, ka muca ir droši piesieta. kad izšauj lode, 


stobrs darbojas kā raķete un lido atpakaļ pretējā virzienā. 


Groove 


Machine Translated by Google 


12) Novietojiet metāla siksnu uz noliktavas tā, lai tā atsistos pret 
naglas galvu. Piestipriniet to ar koka skrūvēm katrā pusē. 


13) Izstiepiet elastīgās lentes no priekšējā savienojuma līdz 
iecirtumam katrā kronšteina pusē. Gumijas joslu vietā var 


izmantot tērauda atsperi, lai gan atspere ir trokšņaināka. 


Pistole ir gatava uguns pārbaudei. 
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Drošības pārbaude - pirms šaušanas ar roku vienmēr 
pārbaudiet uguns pistoli. Izšaujiet vismaz piecas 
patronas aiz drošības barjeras un pēc tam katru reizi 
pārbaudiet, vai pistolei nav plaisas metālā, pirms mēģināt 
to izšaut ar roku. 


(A) Atrodiet barjeru, piemēram, akmens sienu vai lielu koku, aiz kura 
varat stāvēt gadījumam, ja izšaujot pistole eksplodē. 


(B) Uzstādiet pistoli uz izciļņa balsta vismaz 10 pēdu attālumā no 
drošības barjeras. 


(C) Pievienojiet vadu pistoles šaušanas kronšteinam. Vai arī, ja uzstādījāt 
drošības ierīci, pievienojiet vadu naglas galvai un izraujiet to, lai 
izšautu no pistoles. 


(D) Turiet auklas galu un dodieties aiz drošības barjeras. 


(E) Pavelciet vadu, lai šaušanas kronšteins tiktu pavilkts atpakaļ, 
pēc tam atlaidiet auklu. Ja pistole neizšauj, saīsiniet vai pievienojiet 
vairāk gumijas lentes un mēģiniet vēlreiz. Ja gumijas Ientu vietā 
izmantojat atsperi, pārbaudiet, vai kronšteins precīzi atsitīsies pret 
šautuvu (naglas galvu). 


/ 
Y 
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Kā darboties ar pistoli. 


(1) Lai ielādētu, izņemiet spraudni no lasīšanas savienojuma 
un ievietojiet kasetni caurulē. 


Iekraušanas laikā gumijas 


lentes var noņemt un 
nomainīt. 


(2) Nomainiet kontaktdakšu, pavelciet kronšteinu atpakaļ un atlaidiet, 
lai šautu. 


Drošību var 


pievienot, izurbjot 
caurumu kronšteina 


priekšā un 
ievietojot naglu, lai 


bloķētu šaušanas 
kronšteinu 


pusvārsta pozīcijā. 
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(3) Lai noņemtu korpusa korpusu, atskrūvējiet aizmugurējo 


spraudni, ievietojiet tērauda vai koka stieni mucā un izspiediet 
apvalku. 


Gandrīz no jebkuras patronas var izveidot rāvējslēdzēju, 
izmantojot atbilstošu cauruļu izmēru un iepriekš sniegtos 
vispārīgos norādījumus. Piemēram, 12 gabarītu bisi ir viegli 
izgatavot, izmantojot 3/4 collu cauruli. 


„N 
i 


Dā 
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9mm munīcijai izurbiet savienojuma vītnes ar 9/16 

collu urbi. Šai urbtajai sekcijai ir vienmērīgi jāpieguļ caurulei, 
lai nodrošinātu lielāku izturību. 

Pati caurule ir izurbta 25/64 collas līdz 3/4 collu 

dziļumam. 


Pipe 
(1 <m.) —. 3/4" fe 


Visām centra ugunsdzēsības patronām spraudnis tiek 

izurbts mirušajā punktā. Pārliecinieties, ka spraudņa vītņotais 
gals ir plakans. Nagu šaušanas tapa ir noapaļota ar patronu 
vīli, bet Šaušanai tā ir plakana 

ieroči. 


Pipe Plug 


„ Rounded 


Nai 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


Ložu patronām šaušanas tapai ir jāattīra spraudņa virsma par 
1/16 collu. Bet bisēm šaušanas tapai ir jāattīra spraudņa 
virsma par 1/32 collām. 
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Adapterus var izmantot kasetnēm ar kakliņu. 


Plug  Coupling Cartridge 


S777. 7/71 Rr VAS, 
M ASI vun = 


Reducer 


Nipple 


Ir pieejamas trīs cauruļu variācijas - standarta, īpaši 
spēcīga un dubultā īpaši spēcīga. Standartu var atrast 
jebkurā datortehnikas veikalā, bet pārējās 
augstspiediena caurules var atrast pie santehnikas 
piegādātājiem. 


Santehnikas tirdzniecībā 
"Standarta" sauc par 


"Schedual 40” cauruli. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 088 «364 
3/8 .675 .091 «493 
1/2 .840 .109 622 
3/4 1.050 .113 .824 
1 1.315 .133 1.049 


Machine Translated by Google 


"Īpaši spēcīga" tiek saukta par "Schedual 80" cauruli. 


Plānotie 80 cauruļu izmēri 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 154 .742 
1 1.315 .179 957 


"Double Extra Strong” sauc par 
"Schedual 160” cauruli. 


Plānotie 160 cauruļu izmēri 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 
1/4 N/A - 
3/8 N/A 


1/2 .840 188 .464 
3/4 1.050 .219 612 
1 1.315 .250 815 


Taisnas malas, bezmalu apvalki 
Tiem var izgatavot diskus, izmantojot automašīnu 


stiprinājuma klipus vai auklas, stieples vai gumijas lentes. 


.30 M1 Carbine un .32 Auto izmantojiet 3/8 collu 
stiprinājuma gredzenu ar 1/4 collu Schedual 40 cauruli. 


„45 ACP un .45 Win Mag izmanto 1/2 collu stiprinājuma 
gredzenu ar 3/8 collu Schedual 40 cauruli. 
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Lodes un bises lādiņa izmēru tabula 


i Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire .224 .224 .272 
375 Win. 375 .418-.400* 506 
444 Marlin .429 .470-.453* 514 
45-70 Govt. 458 .505-.480* 608 
Pistols 
«38 Super «355 .380 «406 
38 SE W .357 .380 .440 
38 Special .358 .379 .440 
«357 Magnum 358 .379 .440 
41' Magnum .410 «434 488 
44 Special .433 «456 „514 
44 Magnum .433 456 .014 
45 Auto Rim 454 .476-.472* .516 
45 Colt 454 .480 512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge - ,703 ,766 
410 Bore - .478 .531 


* indicates taper 


Šis vispārīgais rāvējslēdzēja pistoles dizains ļoti labi darbojas 
ar bises šāviņiem. Noņemiet 3/4 collu caurules iekšējo 
malu, un 12 gabarīta apvalks ieslīd tieši iekšā. 


Machine Translated by Google 


Šī 12 gabarītu šaujamieroču bise ir izgatavota no tērauda 
caurulēm. 


ŠĪ cietumā ražotā .410 bise tika izšauta, atvelkot atsperi un 
atlaižot. 
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Šī .410 šaujamieroča bise tika pilnībā izgatavota no 


gatavām aparatūras piederumiem. Liels tapas nags izšauj 
apvalku, un rokturis satur papildu 


bises šāviņš. 


Kad viņi 1917. gadā pārņēma Krieviju, ebreju 

komijas noteica nāvessodu ikvienam, kura īpašumā ir 
PAT VIENA KATREDI. Paši būdami lieli noziedznieki, 

ebreji prata izveidot ieroci ap vienu lodi, un viņi nevēlējās, 
lai to darītu neviens neebrejs. 
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Šī 12 gabarīta bises konstrukcija tika ražota Kiprā. 


Vai ieroči ir noderīgi aizsardzībai pret tirāniem? 


Kāpēc nepajautāt Aleksandram Solžeņicinam, ebreju komijas 
gulaga autoram un upurim: 


"Un kā mēs vēlāk dedzinājām nometnēs, domājot: kā būtu 
bijis, ja katrs apsardzes darbinieks, naktī izejot arestēt, 

būtu bijis neziņā, vai atgriezīsies dzīvs un būtu jāatvadās 

no viņa ģimene? Vai arī tad, ja masu arestu laikā, 

piemēram, Ļeņingradā, kad viņi arestēja ceturto daļu no 

visas pilsētas, cilvēki nebūtu vienkārši sēdējuši savos nometnēs 
un šausmās nobālējuši pie katra lejasstāva durvju sitiena un 
uz katra soļa. kāpņu telpu, bet vai viņi bija sapratuši, viņiem 
vairs nebija ko zaudēt, un viņi drosmīgi sarīkoja lejas stāva 
zālē pusduci cilvēku slazdā ar cirvjiem, āmuriem, pokeriem vai 
ko citu, kas bija pa rokai? [...] 


Ērģeļiem ļoti ātri pietrūktu virsnieku un transporta, un, 


neskatoties uz visām Staļina slāpēm, nolādētā mašīna būtu 
apstājusies! 


Gulaga arhipelāgs, A. Solžeņicins. 1. nodaļa "Arests" 


Machine Translated by Google 


Kā izveidot trokšņa slāpētāju 


Kad lode atstāj pistoles stobru, karstās gāzes, kas tai 
spiež un seko, saduras ar vēso apkārtējo gaisu un rada 
skaļu troksni. Palēninot un atdzesējot šīs karstās gāzes 
tikai uz sekundes daļu, tiek radīts daudz mazāk 
trokšņa. 


Trokšņa slāpētājs ir ierīce, kas regulē šo gāzu izdalīšanos. 
Klusinātāja dizainā tiek izmantota jebkura piecu 
pamatfunkciju kombinācija. 


(1) Izplešanās kamera — slēgta telpa, kurā īslaicīgi 
atrodas gāzes, pirms tās seko lodei no klusinātāja. 


(2) Deflektori — starpsienu sērija, kas sadala klusinātāju 
daudzās mazās izplešanās kamerās. 


(3) Perforēta caurule — rievota vai urbta caurule. 
Gāzes tiek izvadītas no caurumiem un absorbētas ar 
izkliedējošu materiālu. 


(4) Noslaucīt — gumijas disks, kuru izspiež lodes 
pildspalva. Gāzes, kas seko lodei, tiek noslēgtas aiz tās, 
kad lode iet cauri. 


(5) Iepakota caurule — stiepļu sieta paplāksnes, kas 


cieši iepakotas caurulē. Gāzes tiek iespiestas 
mazās iepakojuma materiāla vietās. 
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Ir daudzi veidi, kā klusināt parasto pistoli, izmantojot alumīnija 
kannas, elastīgo savienojumu un PVC veidgabalus. 


Šajā dizainā kā salvete izmantots PVC un zāliena mērcējs ar 
dabīgu sūkļa pildījumu. 


Šajā konstrukcijā kā salvete tiek izmantota tikai PVC un augšējai 
paplāksnei. Gumijas caurules vāciņš, kas piestiprināts ar 
automašīnas skavu, arī nodrošina labu salveti, kas 

piestiprināta caurules galam. 
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Pagarināta stobra .45 ir viegli apklusināta, jo tā munīcija jau ir 
zem skaņas. 


Šajā dizainā tiek izmantots automašīnas eļļas filtrs, kas 
piestiprināts ar radiatora skavām, elastīgu savienojumu un 
PVC veidgabaliem. 


Šajā konstrukcijā tiek izmantots parasts aizsprostojumu 
novēršanas līdzeklis, kas piestiprināts ar PCV ap pagarinātu 


0,45 barelu, kas piestiprināts ar radiatora skavām. Clog Buster ir 
pieskrūvēts. Beigās ir izveidots neliels krusta formas sprauga, 
lai lode varētu aizslaucīt garām. 
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Klusinātājus cauruļu pistolēm ir viegli izgatavot. Faktiski, 

izmantojot šo vispārīgo dizainu, var izgatavot trokšņa slāpētājus 

jebkura veida veikalā nopērkamiem ieročiem. Bet atšķirībā no 

veikalā iegādātajiem ieročiem, cauruļu pistoles trokšņa slāpētāja 
skaistums ir tāds, ka stobrs un trokšņa slāpētājs ir viena un tā pati vienība. 


Jūsu cauruļu pistolei var būt jebkura garuma 
stobrs. Ja projektējat to ar trokšņa slāpētāju, vēlāk 
varat to nogriezt, saīsinot stobru ar zāģi. 


Ar trokšņa slāpētāju un smilšu spaini ieroci var 


pārbaudīt privāti savā mājā vai garāžā, 
netraucējot kaimiņiem. 
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Plāno uz priekšu. Ja vēlaties klusinātu cauruļu pistoli, 
konstruējiet to ar garāku stobru. 


Izurbiet caurumus, izmantojot šo tabulu, un notīriet 
visas metāla skaidas. 


1/4 | 5/32 
*Extra Heavy Pipe 
Al dimensions in inches 


(SA 


C 
(Nom, Dia.) 
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Izmantojot alumīnija kārbu vai citu konteineru, ap 

mucu iesaiņojiet kokvilnas vai stikla šķiedras izolāciju vai 
tērauda vati. Atšķirībā no citiem kalberiem, .22 nav 
nepieciešams iesaiņojums. Pietiek ar tukšu trauku. 


ui 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Cotton filled Cotton filled 


is 


Jāatzīst, ka šie cauruļu un rāvējslēdzēju ieroči nebūs 
īpaši precīzi. Taču no tuva attāluma tie ir ne tikai 
pietiekami precīzi, bet arī tikpat nāvējoši kā veikalā 
pirkts tāda paša kalibra ierocis. Izmantojiet tos 
vienu reizi un izmetiet un izveidojiet citu kādu citu 
dienu. 


Tālāk ir sniegti norādījumi policijas un militārajiem 
snaiperiem. Tas ir tas, ko māca mūsu policijai. Tātad, 


tas ir jāzina katram pilsonim. 
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ŠĀviens 

Snaipera mērķis šaušanā ir AR CER TAINTY apturēt aizdomās 
turētā bīstamo vai potenciāli bīstamo darbību. Viņš ŠAUJ, LAI NOSLAUKT 
AR PIRMO RUNDU. 

Daži tiesībaizsardzības snaiperi jebkad tiek aicināti veikt 
šāvienu, bet, ja pienāks jūsu diena, jums nevajadzētu būt šaubām, ka 
esat spējīgs nospiest šo sprūdu. Ja jums ir vairāk raižu vai šaubu, nekā 
parasti, pārrunājiet tās ar komandas vadītāju un apsveriet iespēju 
pārcelt amatu. 


GARĪGĀ KONDICIONĒŠANA 

Saglabājiet pozitīvu garīgo attieksmi, kas ir, veicot šāvienu 
ir pamatots un dzīvības aizstāvēšana. Jūs nedrīkstat pārtraukt 
uzbrucēja darbību, bet gan tādu, kas var nodarīt lielu kaitējumu, ja jums 
tiek atļauts turpināt viņa darbību. 

Centieties būt bezpersonisks attiecībā uz "mērķi". Kas 
jums var nākties vienkārši veikt ķirurģisku darbību, lai noņemtu 
sabiedrībai ļoti bīstamu vēzi. 

Negaidiet un nepieprasiet nevajadzīgu informāciju par 
aizdomās turamo. Jo mazāk jūs zināt par mērķa personīgo dzīvi, jo mazāka 
ir iespēja kļūt par Stokholmas sindroma upuri (attīstot simpātijas 
pret mērķi). 

Daži snaiperi garīgi attīsta naidīgumu pret potenciālo mērķi, 
lai nebūtu vilcināšanās, kad tiek pieprasīts šāviens. Tas ir ļoti vienkārši, 
ja aizdomās turamais jau ir nogalinājis vai sakropļojis, piemēram, 
McDonald's incidentā Sanysidro. 

Neatpazīstiet aizbarikādēto aizdomās turamo vai ķīlnieku sagrābēju pēc 
viņa vai viņas apģērbs; viņš vai viņa, iespējams, apmainījās drēbēm ar 
ķīlnieku. Pirms šāviena veikšanas vēlēsities atšķirt sejas vaibstus. 


ŠĀJA NOVIETOŠANA 
Šāviena mērķis ir pēc iespējas ātrāk pārtraukt visas ķermeņa 
funkcijas. ONE SHOT STOP. To vislabāk var panākt, trāpot centrālo nervu 
sistēmu, nevis asinsrites (sirds/asinis) vai elpošanas sistēmu (plaušas), 
taču tie var būt vienīgie jums pieejamie sekundārie mērķi. 
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Mēģiniet domāt MASAS CENTRS līdz galvai. Traumatiskajam šokam 
tikai galvaskausa dobumā vajadzētu izrādīties nāvējošs. 

Citi apsvērumi ir attālums, leņķis, ķīlnieku tuvums, 
iespējama lodes novirzīšanās un mērķa kustība. Ziņojot komandas 
vadītājam, esiet godīgs, novērtējot, vai varat garantēt sitienu. Garākiem 
sitieniem (200 jardiem+) jābūt vērstiem pret ķermeni, savukārt 
tuvākiem šāvieniem jābūt pret galvu vai mugurkaulu. 

Šajā grāmatā redzamie kadri ir ideāli, bet dažreiz ļoti sarežģīti 
aizdomīgas kustības, slēpšanās vai satraukuma dēļ. Ņemiet vērā, ka 
izplešas, sadrumstalojošai šautenes lodei, kas pārvietojas ar 
ātrumu 2000+ pēdas sekundē, jāatrodas tikai 2-3 collu attālumā no šīm 
galvenajām vietām, lai būtu ārkārtīgi liela varbūtība, ka incidents 
beigsies. Trenējies smagi un attīsti pārliecību, lai atrastu šo netveramo 
kadru. 

Ja šaubāties par sitienu pa galvu vai ja esat nervozs, 
nevilcinieties uzņemt ķermeņa šāvienu. 

Nemēģiniet izdarīt šāvienu, ja ķīlnieks, blakus esošais 
cilvēks vai komandas loceklis atrodas tieši aiz mērķa. Ar šauteni pilnīgas 
iespiešanās iespēja ir pārāk liela. 
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SARUNU VADĪTĀJI 


Ir apšaubāms, vai sarunu dalībniekam būtu jāpasaka, ka viņš 
tiek izmantots, lai ievilktu bīstamu aizdomās turamo piemērotā pozīcijā 
snaipera iznīcināšanai. Daži sarunu dalībnieki ir atklāti teikuši, ka labprātāk 
nezinātu, jo pastāv risks, ka ilgstoša sarunu laikā sarunu dalībnieks var būt 
izveidojis personisku saikni ar noziedznieku vai teroristu. Kad viņam teikts, 
ka viņam ir jāpalīdz taktiskā risinājumā, viņa balsī var izpausties bažas 
par aizdomās turamo vai pastiprināti centieni panākt ātru, sarunu ceļā 
panāktu strīda risinājumu. 


Sarunu dalībnieks var izmantot atklātu snaiperu komandu 
demonstrāciju kā kaulēšanās punktu. Kad aizdomās turamais pieprasa 
snaiperu atsaukšanu, vienkārši pārvietojieties uz labāku, slēptāku vietu. 

Ja sarunu vedējs nonāk aci pret aci ar aizdomās turamo, 
snaiperim jābūt ļoti augstā gatavībā izdarīt šāvienu. 

Ja snaiperis nedzird sacīto, viņam jāuzrauga pēkšņas izmaiņas 
aizdomās turētā garastāvoklī vai kustībā pēc ieroča. 

Uzticams taktiskais sarunu vedējs var izvēlēties iepriekš 
saskaņot rokas signālus vai žestus, lai norādītu, ka sarunas ir bezcerīgas 


un snaiperim ir jāšauj. Pārliecinieties, vai tas ir CIP vai komandas 
vadītāja komandas lēmums. 


PĒCŠAUTES PROCEDŪRA 
Pēc šāviena izdarīšanas atgriezieties mērķī un sagatavojieties 
turpmākajiem metieniem. Ja rodas šaubas par pirmā šāviena efektivitāti, 
nekavējoties veiciet otro šāvienu, īpaši, ja ķīlnieki vai glābšanas komandas 
locekļi atrodas aizdomās turamā briesmu sfērā. 


Skatieties, kā krīt jūsu mērķis, lai parādītu šāviena ar galvu 
efektivitāti. Ja viņš paslīd un nokrīt taisni vai metās uz priekšu, pastāv ļoti 
liela iespējamība, ka šāviens uzreiz bija liktenīgs. Ja viņš nokrīt uz sāniem, 
jūs, iespējams, esat tikai daļēji padarījis viņu rīcībnespējīgu. Vienīgā 
reize, kad jūs dažreiz redzēsit aizdomās turamo atgrūstu vai apgrieztu 
atpakaļ, ir tad, ja viņam tiek trāpīts krūškurvja centrā. Jebkurš 
pieredzējis mednieks būs redzējis šo parādību. 
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" 


Noteikti paziņojiet komandpunktam paziņojumu "Izšāva 
un mērķa reakciju uzreiz pēc šaušanas — šo uzdevumu vislabāk 
veic SO vai 2. snaiperis. 


uzbrukums 


Uzbrukuma komandai nekavējoties jāseko šāvienam, lai 
nodrošinātu mērķa neitralizāciju un ķīlnieku drošību. 

Snaiperim jāpaliek mērķī un vietā līdz pilnīgai operācijas 
pabeigšanai. Viņam jāturpina novērot un ziņot par komandas un 
aizdomīgo kustību, kā arī pēc vajadzības nodrošināt aizsegu 
ugunsgrēku, lai aizsargātu komandu vai ķīlniekus. 

Ja situācija kļūst dinamiska, snaiperim jābūt gatavam pārcelties 
uz izdevīgāku vietu. 

Daži snaiperi dod priekšroku nolaisties un redzēt sava darba 
rezultātus, citi dod priekšroku to atstāt nozieguma vietas cilvēkiem un 
cenšas palikt bezpersoniskā līmenī. 

Pēc iespējas ātrāk uzrakstiet ziņojumu, reģistrējot visu nepieciešamo 
aprīkojumu un ballistisko informāciju, kamēr tā ir svaigā prātā. 

Jūsu ieroču žurnāls un darbības žurnāls tagad kļūs par ļoti 
svarīgiem dokumentiem. 

Esiet mierīgs un runājiet tikai ar savu komandieri vai norīkoto 
izmeklēšanas grupa. Izvairieties no sarunām ģērbtuvē un preses, 
līdz izmeklēšana ir pabeigta. (Aģentūrai un citiem komandas 
locekļiem ir jādara viss iespējamais, lai saglabātu snaipera 
anonimitāti, lai pasargātu viņu un viņa ģimeni no nevajadzīga 
sociālā un plašsaziņas līdzekļu spiediena.) 

Visa situācija kļūs ļoti nogurdinoša gan snaiperim, gan 
viņa ģimenei. Gaidiet, ka jūs zaudēsiet miegu; tas ir normāli. 

Atklāti pārrunājiet savas domas un jūtas ar aģentūras 
psihologu; viņš šajā laikā var būt ļoti noderīgs. Nepieļaujiet kļūdu, 
bloķējot savu ģimeni vai ķeroties pie alkohola. 

Sējumi ir rakstīti par pēcšaušanas traumu, tāpēc es 
atstās to ekspertu ziņā. (no Sniper, Counter Sniper) 


Iepriekš minēto zina un praktizē CIP, FIB, VDK, 
mafija, SWAT, MOSSAD un militārie snaiperi. Tagad 
jūs arī to zināt. 
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Jums tikko palīdzēja Ku Klux Klan. 

Kad mēs darām labu - neviens neatceras. Kad ebreji- 
mediji mūs nosmērē - neviens neaizmirst. 

Taču mūs nebiedē ne apmelošana, ne nomelnošana, 
ne ebreju naids. 

Mēs esam vīrieši un sievietes, kas uzskata, ka mūsu 


radinieks ir ļoti, ļoti lielisks. 

Kountry, Kin un Kristus ir mūsu drosmīgajā kare. 
Bet kur jūs mūs atrodat? Skaties! Skaties! 
Neredzamā impērija ir visur! 


Atsauces 


Anarhistu rokasgrāmata, sēj. 3, Roberts 
Velss, Desert 
Publications, 1992 


Pašdarināti ieroči un pašdarināts munīcija, Ronalds 
B. Brauns, Breakout 
Publications, 1999. 


Improvizētās munīcijas rokasgrāmata, 
TM 31-210, 


Armijas departaments, 1969. 


Snaiperis Counter Sniper, 
Marks V. Lonsdeils, 
Losandželosa, 1993 


Darba stenda klusinātāji, 
Džordžs M. Hollenbeks, Paladin 
Press, 1996 


Rāvējslēdzēji, caurules un 

pildspalvas, J. David 

Truby, Paladin Press, 1993 
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ŠĪ lapa ir paredzēta tikai iesiešanas norādījumiem un nav daļa no 


gatavās drukātās kopijas bukleta. Šī lapa, 33. Ipp., ir paredzēta tikai 


elektroniskajai versijai un nav daļa no drukātās versijas. Lai izdotu 
papīra bukletu, rīkojieties šādi: 


Lai izveidotu bukletu personīgai lietošanai vai tālākpārdošanai, 
vispirms salokiet uz pusēm astoņas 8,5 x11 collu papīra lapas. Salieciet 
tos bukletā un numurējiet katru lapu no 1 līdz 32. Tās būs bukleta 
pamatlapas. 


Pēc tam izdrukājiet visas bukleta lapas no Adobe Acrobat faila. 
Neizvēlieties drukāšanas opciju "Ietilpināt lapā”. 


Drukāt kā portretu, Letter izmēra papīrs, melnbalts, 300 dpi, ar 
pustonismu. Izgrieziet katru lapu 5,5 x 8,5 collu formātā. 

Pēc tam izklājiet pamatlapas plakaniski un ielīmējiet katru 

izdrukāto lapu uz attiecīgi numurētas pamatnes bukleta tukšās lapas. 
ŠĪ ir jūsu galvenā kopija drukāšanai. 


Tagad šīs lapas var aiznest uz jebkuru kopētāju veikalu, nokopēt no abām 
pusēm jebkurā vēlamajā skaitā un salikt bukletos. Izmantojot skavotāju 
ar garu kaklu vai sedldūriena skavotāju, saspraudiet lapas kopā 

locījumā, un jūsu buklets ir gatavs izplatīšanai jūsu den vai pārdošanai 
plašai sabiedrībai. 


ŠĪ lapa ir paredzēta tikai iesiešanas instrukcijai, un tā nav daļa 
no galīgā drukātā bukleta. 
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